CONCEPTO BASICO E HISTORICO
DE LA INFORMATICA

1. Informatica
Se refiere al tratamiento automatico de la informacion.

Infor: Informacion

Matica: Automatica

El tratamiento de datos mediante ordenador es automatico y racional
pues se realiza mediante 6rdenes establecidas y razonamientos humanos ya
gue el software es creado por el hombre.

2. El ordenador

A primera vista un ordenador es un conjunto de placas, circuitos
integrados, chips, modulos y cables: Hardware o Componente fisico.
Con el conjunto fisico no se puede hacer nada si no se dispone de un
lenguaje l6gico para comunicarse con €l: Software o Componente I6gico. Hay
dos tipos de software:

De sistema: conjunto de programas necesarios para que el ordenador
tenga capacidad de trabajar. Hacen posible que la pantalla funcione, que
represente lo que se escribe desde el teclado y muestre los movimientos del
raton...

De aplicacion: son los programas que maneja el usuario, programas de
tratamientos de textos, de bases de datos, hojas de calculo...
3. Evolucidn histérica de los ordenadores

3.1. Calculadoras
Las calculadoras aparecieron ante la necesidad del hombre por realizar

calculos basicos, que le permitian un mayor control sobre sus posesiones y
sobre diferentes aspectos de la realidad que le rodeaba.
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La calculadora mas antigua son las manos, a través de las cuales el
hombre realiza sus primeros céalculos. Pronto comienza a utilizar objetos de
la naturaleza como trozos de madera y pequefas piedras, en latin Calculus,
para realizar calculos mas complicados. Pero para operaciones con numeros
grandes este método es limitado.

El paso siguiente es asignar un valor simbdlico al objeto, hasta ahora el

valor de un objeto era la unidad, a partir de ahora un objeto puede significar
5, 10 o cualquier cantidad que se le asigne. Esto hace que aparezcan los
primeros objetos creados con el unico propodsito de realizar calculos.
El abaco es un ejemplo de estos disefios, se compone de un marco de
madera en el que hay tendidos una serie de hilos o varillas. En cada uno de
ellos se insertan una serie de cuentas que permiten almacenar cantidades y
realizar operaciones basicas de suma y resta.
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3.2. Calculadoras mecanicas

En 1623, un aleman Schickard disefid la primera calculadora que
sumaba y restaba. Tuvo tan mala suerte que el modelo fue destruido en un
incendio. Es considerada como la primera calculadora mecanica.

La calculadora que alcanzé mayor difusion fue la desarrollada por el
filosofo Blaise Pascal, que a la edad de 19 afos desarrollo6 su Machina
Aritmeética. Afos después cred la Pascaliana que podia realizar sumas y
restas. Esta calculadora estaba basada en una serie de engranajes y ruedas
dentadas. La base de las operaciones consistia en contar los dientes de un
engranaje, al igual que un cuentakilometros.
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En 1671, Gottfried Wilhelm Leibniz construye la primera maquina capaz
de sumar, restar, multiplicar y dividir. EI mecanismo también era de
engranajes. Las multiplicaciones se realizaban como sumas sucesivas y las
divisiones como restas sucesivas. Fue denominada Maquina Universal.
Estas no eran maquinas automaticas ya que requerian la intervencion
humana durante el proceso.

Al comienzo del siglo XIX el francés Joseph-Marie Jacquard, inventa un

telar mecénico cuyos disefios se reproducian gracias a una serie de tarjetas
perforadas, las cuales permitian repetir el disefio del dibujo en la tela siempre
que se desease. Las tarjetas perforadas transmitian a la tejedora las
Instrucciones necesarias para su funcionamiento.
Utilizando este procedimiento de tarjetas perforadas unido al anterior disefio
de ruedas mecanicas, Charles Babbage desarrolld6 en 1834 la Maquina
Analitica. Esta maquina se proyecto con los tres componentes basicos de un
ordenador actual:

¢ Una memoria
e Una unidad de célculo

e Una unidad de control de las operaciones a través de tarjetas
perforadas.

Y [—

Maquina diferencial de Babbage

Era capaz de realizar cualquier calculo y de almacenar programas,
pero la maquina quedd incompleta debido a la tecnologia de la época.
En 1890 Herman Hollerith, crea una maquina para realizar el censo de
EEUU. Esta maquina utiliza un sistema electrénico para la lectura de las
tarjetas perforadas y un sistema mecanico para calcular. En 1924 Ia
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compafia fundada por Hollerith cambia de nombre para denominarse
"International Business Machines" (IBM).

La aparicion de la tecnologia eléctrica permite la incorporacion de relés,
que son interruptores binarios con dos posiciones, encendido y apagado.
¢, Como es posible representar los nimeros si los interruptores solo tienen
dos posiciones? En china antiguamente ya se habia utilizado un sistema
binario de numeracién que fue descrito por Leibniz en el siglo XVII.

Calculadora de Leibniz

Este sistema consiste en utilizar dos digitos para representar las cifras,
comunmente 1y 0, asi 0 = Cero, 1= Uno, 10= dos, 11= Tres, 100= Cuatro,
101= Cinco, etcétera...

Es aqui importante destacar la aportacion de la Légica Algebraica de
Boole, que reduce la logica, y en consecuencia las operaciones matematicas,
a combinaciones de elementos binarios (Boole utiliza Verdadero y Falso, que
corresponden a1y 0).

3.3. Computadoras

Las computadoras se diferencian de las calculadoras en que poseen un
programa, el cual puede ser modificado para que la maquina realice
diferentes operaciones, mientras que las calculadoras se limitan a un uUnico
proposito, o varios, pero ya prefijados a la hora de su fabricacion.

Los ordenadores que han ido apareciendo desde los afios 40 se han
agrupado en 5 generaciones, que se diferencian por sus componentes. Sin
embargo la verdadera revolucidn de la informética no llegd hasta la aparicion
de los microprocesadores.

3.3.1. Primera generacion 1940-1960

En 1936 Turing desarrolla una teoria sobre el funcionamiento de

calculadores binarios. Esta teoria se ve plasmada en 1941 cuando el
cientifico aleman Konrad Zuze construye la primera computadora que
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funciona con relés eléctricos, se denominard Z3. Este fue el primer
computador, ya que era controlado por un programa.

La Universidad de Harvard establece un acuerdo con la empresa IBM
para crear un computador de caracter general. Esta maquina estuvo
operativa en 1944 y se denomind Mark I. Tenia la capacidad de almacenar
72 numeros de 23 cifras, utilizaba tarjetas perforadas para introducir los
nameros y las operaciones. Su velocidad no era muy elevada, necesitando
diez segundos para realizar una multiplicaciéon y once para una division.

E.N.ILA.C. Primer ordenador construido totalmente electréonico

En 1947 se construyé en la Universidad de Pennsylvania la ENIAC,
qgue fue la primera computadora propiamente dicha. Esta maquina ocupaba
todo un sétano de la universidad, pesaba 30 toneladas y requeria todo un
sistema de aire acondicionado, pero era capaz de realizar cinco mil
operaciones aritmeéticas en un segundo. Lo que MARK | realizaba en una
semana, ENIAC lo hacia en una hora, pero cada vez que se cambiaba el de
tipo de operacion habia que cambiar las conexiones de los cables, operacion
que podia durar varios dias de trabajo.

El proyecto, subvencionado por el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos, culmind dos afios después, cuando se integro el ingeniero
hangaro John von Neumann; sus ideas resultaron tan fundamentales para el
desarrollo posterior que es considerado el padre de las computadoras.

La idea fundamental de Neumann fue permitir que en la memoria
coexistieran datos con instrucciones, para que la computadora pudiera ser
programada a través de esos datos y no por medio de alambre que
eléctricamente programaban las operaciones de la computadora.
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En 1952 Neumann termina EDVAC. Esta maquina, ademas de
almacenar en la memoria los datos y las instrucciones, era capaz de
almacenar programas especificos para su funcionamiento, de esta forma el
cambio de operaciones se hacia por medio de programas y no alambres.

En 1951 aparece la UNIVAC. Se cred para la realizacion del censo
electoral de Estados Unidos. Es la primera computadora comercial. Disponia
de mil palabras de memoria central y podia leer cintas magnéticas. Dos afios
después IBM lanza el IBM 701.

En esta generacion cabe destacar la aparicion de los primeros
lenguajes de programacion que permitian substituir la programacion en
Lenguaje Maquina, es decir 1 y 0, que eran introducidos directamente en el
computador, por una Programacion Simbdlica, que traduce simbolos del
lenguaje natural a Lenguaje Maquina.

3.3.2. Segunda generacion 1960-1965

Se caracteriza por el cambio de la valvula de vacio por transistores y
por un aumento de la capacidad de memoria. Los circuitos con transistores,
reducen el tamafio de las maquinas. El transistor es un dispositivo
electronico formado por un cristal de silicio. Su funcionamiento es sencillo,
tiene dos posibilidades, transmitir o no transmitir.

Su aparicion hizo que las computadores fuesen mas rapidas pequefias
y baratas. En esta generacion se ampliaron las memorias auxiliares y se
crearon los discos magnéticos de gran capacidad. Se disefiaron las
impresoras y lectores Opticos y se desarrollaron los lenguajes de
programacioén, aparecen los nuevos lenguajes de programacion
denominados Lenguajes de Alto Nivel.

El primer ordenador con transistores, el ATLAS 1962, se construy6 en 1956.

3.3.3. Tercera generacion 1965-1975

Se caracteriza por la aparicién de los circuitos integrados realizados a
base de silicio, el aumento de la velocidad, el mayor nimero de programas y
lenguajes: Cobol, Fortran y la aparicion de los terminales para transmitir
datos al procesador central a distancia, o viceversa. Aparecen los sistemas
operativos para el control de la computadora, almacenes centrales de datos
a los que se puede acceder desde varios usuarios a la vez.
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El primer aparato basado totalmente en circuitos integrados es el IBM
serie 360 que incorporé ademas un Sistema Operativo para el control de la
maquina.

A mediados de los 70 aparecen las primeras minicomputadoras.

3.3.4. Cuarta generacion 1975-1990

La caracteristica mas importante de esta generacion es la aparicion de
los microprocesadores "Chip", que son circuitos con gran cantidad de
transistores integrados en un pequefo espacio.

Otras caracteristicas son el aumento de la capacidad de entrada y
salida de datos, mayor duracion de los componentes, nuevos lenguajes de
programacion Logo, Pascal, Basic, bases de datos. Surgen terminales
inteligentes con memoria propia y los procesadores de palabras. Se reduce
del tamafo y coste de los computadores y mejora la velocidad de calculo.

Se abre una nueva era con la aparicion de las Computadoras Personales o
Personal Computer.

En 1976 Steve Wozniak y Steve Jobs fabrican en el garaje de su casa
la primera microcomputadora Apple | del mundo y mas tarde fundan la
compafia Apple.

Otras compafias lanzan posteriormente sus modelos de
microcomputadoras.
En 1981 IBM lanza al mercado su primer IBM-PC.
Un ejemplo, los primeros microcomputadores tenian un precio superior a los
dos millones de pesetas. A finales de los 80, el precio estaba sobre las
doscientas mil pesetas y su rendimiento era 100 veces mayor.

En esta época destaca el desarrollo de los sistemas operativos, que
buscan una integracion entre el usuario y el ordenador, a través de la
utilizacion de graficos.

3.3.5. Quinta generacion 1990-hoy

La revolucion llega con los microprocesadores de nueva generacion. La
velocidad se dispara y se suceden las sucesivas generaciones de
microprocesadores, se generaliza el ordenador personal.

Las alianzas entre compalfiias rivales son la tonica de esta época, |IBM
firma acuerdos con Apple y Motorola, para la produccion de una nueva serie
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de  microprocesadores denominados PowerPC. Intel lanza el
microprocesador Pentium como respuesta a esta alianza. Conforme avanzan
los afos la velocidad y el rendimiento de los microprocesadores es mayor
gracias a los avances en la microelectronica.

Hay que destacar que por otro lado otras empresas contindan
trabajando en supercomputadores que incorporan varios microprocesadores
en la misma maquina.

Segun la "Ley de Moore" el nUmero de transistores por microprocesador se
duplica cada 18 meses. Se ha cumplido en los ultimos 30 afios y se preve se
cumpla durante los proximos 20 afios.

Modelo Fecha Velocidad Ancho de
de reloj bus interno
4004 15/11/1971 108 Khz 4 bits
8008 1/4/1972 108 Khz 8 bits
8080 1/4/1974 |2 Mhz 8 bits
8088 8/6/1978  5-8 Mhz 8 bits
8086 1/6/1979 | 5-10 Mhz 16 bits
80286 1/2/1982 | 8-12 Mhz 16 bits
80386 SX 17/10/1985 16-33 Mhz 16 bits
80386 DX 16/6/1988 | 16-20 Mhz 32 bits
80486 SX 10/4/1989 16-33 Mhz 32 bits
80486 DX 22/4/1991 | 25-50Mhz 32 bits
PENTIUM 22/3/1993 | 60-200 Mhz 32 bits
PENTIUM PRO 27/3/1995 150-200 Mhz | 64 bits
PENTIUM II 7/5/1997 233-300 Mhz |64 bits
PENTIUM Il 7/5/1999 400 Mhz 64 bits
PENTIUM IV 5/1/2002 3,2 Mhz 64 bits
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4. Estructura basica de un ordenador

La informacion digital va asociada a las actividades humanas y al modo
en que el hombre resuelve los problemas. Por tanto, los computadores
digitales son especialmente apropiados para simular dicho comportamiento y
utilizan como modelo para su funcionamiento y organizacion interna al
cerebro humano.

Resulta util ilustrar estas consideraciones con el siguiente ejemplo, en
el que se van a analizar los procesos involucrados en el calculo manual a
base de lapiz y papel. El principal objetivo del papel es almacenar
informacion. La informacion que se almacena en el papel puede incluir una
lista de instrucciones que indica los pasos a seguir en el calculo- es decir un
algoritmo o programa-, asi como los datos iniciales del problema a partir de
los cuales se realizan los calculos. A lo largo del proceso de célculo también
se escribirdn en el papel los resultados intermedios de las operaciones vy, al
término del mismo, se escribira el resultado final. Los procesos de célculo
tiene lugar en el cerebro humano, al cual podemos denominar el procesador.

Pueden distinguirse dos funciones basicas en el cerebro humano
mientras realiza este trabajo:

e Una funcion de control que interpreta las instrucciones del papel y
cuida de que se realicen en el orden adecuado

e Una funcidn de ejecucion que realiza célculos concretos tales como
sumas, multiplicaciones y divisiones.

El cerebro humano es ayudado hoy en dia por las calculadores de bolsillo
a la hora de realizar la funcién de ejecucion.

El cerehro
Instracciones

* Papel
- Control ape
|
|
| ¥
| -t .
: Ejecucidn ] IDatu:us >
| L
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 1
1 1 I
. s o !
Lo ' Caleuladora Y !

_____________
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Los elementos principales de un computador digital son analogos a los
elementos que hemos identificado en la actividad anterior y se muestran en
la Figura.

La unidad de memoria (abreviadamente UM) realiza las funciones del
papel y su mision es la de almacenar tanto instrucciones como datos.

La unidad de control de programa (abreviadamente UC) se encarga de
interpretar y secuenciar las instrucciones.

La unidad aritmético-l6gica (abreviadamente UAL) se encarga de
ejecutar las instrucciones y se denomina asi porque, al igual que el cerebro,
las operaciones que esta unidad es capaz de realizar pueden ser tanto de
naturaleza numérica: operaciones aritméticas, como no numeérica:
operaciones logicas, tales como saltos condicionales en el programa o
procesamiento simbalico.

Las unidades de control de programa y aritmético-l6gica suelen unirse
formando la denominada unidad central de proceso o, abreviadamente, UCP,
gue se asemeja en sus cometidos al cerebro cuando realiza los célculos
humanos.

Una diferencia sustancial entre el hombre y la maquina radica en la
forma en que ambos representan la informacion (tanto instrucciones como
datos). Los seres humanos utilizan los lenguajes naturales, que contienen
una gran variedad de simbolos, y suelen representar los nimeros en base
10. Sin embargo los computadores actuales, debido a las tecnologias
electronicas en que se fundamentan basadas en transistores, procesan y
almacenan la informacion en forma binaria, es decir, utilizando dos unicos
simbolos denominados convencionalmente Oy 1.

Para poder establecer la comunicacién entre la maquina y los usuarios
humanos debera utilizarse un traductor que convierta la informacion desde el
lenguaje maquina al lenguaje humano y viceversa. El dispositivo que realiza
esta funcion es un computador digital que se denomina unidad de entrada-
salida.
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Como conclusion se puede decir que cualquier computador digital o
humano debe disponer de los siguientes elementos:

e Un procesador capaz de interpretar y ejecutar programas.

¢ Una memoria para almacenar programas y datos.

e Un sistema para transferir la informaciéon entre la memoria y el
procesador, y entre el computador y el mundo externo.

5. Como trabaja un ordenador. (Representacion interna de
la informacion)

El ordenador utiliza principalmente tres sistemas numeéricos el binario,
el decimal y el hexadecimal.
5.1. El sistema decimal

Es un sistema posicional, el valor del nUmero depende de su posicion.
En realidad posee dos valores, uno absoluto marcado por el valor del

namero, 'y otro relativo marcado por su posicion.
El nimero 173 puede verse como: 100 10 1

10? 10t 10°

1 7 3
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o lo que es lo mismo 173 =1 x 10° + 7 x 10" + 3 x 10°
Si hay valores negativos el exponente se haria negativo.

5.2. El sistema bhinario

Es también posicional, con base 2 (0 y 1) biestable. Es la forma mas

simple de contar (utiliza la base 2). El sistema decimal utiliza la base 10 y el
hexadecimal utiliza la base 16, etc.

El

00
01
10
11

Bit es la unidad principal (Blnari digiT)= digito binario (1 o 2).

1 digito... 2 combinaciones 000 3 digitos... 8 combinaciones
001
010
2 digitos... 4 combinaciones 100
101
110
111
011

N° digitos... 2”n combinaciones
posibles

Los procesadores mas sencillos son de 8 bits, lo que significa 8 digitos. Para

transformar un namero binario 10011010, al sistema decimal
se debe hacer lo siguiente:

1 01 01 1 01
O oo oogddd
7 6 54 3 2 10

Se numeran los digitos de derecha a izquierda empezando por cero.
Se multiplica el digito (0 6 1) por 2 elevado al nUmero de posiciéon
y se suma el resultado obteniendo asi un nimero decimal.
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5.3. Multiplos del BIT

Byte: agrupacion de 8 bits. Puedo representar 2°=256 combinaciones
posibles. Los ordenadores actuales trabajan siempre con agrupaciones de 1,
2, 4 y 8 bits, es decir, con blogues de 8, 16, 32 y 64 bits, pero siempre
multiplos de 8 bits.

> Kilobyte: 2'° bytes que son 1.024 bytes.
> Megabyte: 2?° bytes que son 1.048.576 bytes o 1.024 kilobytes.
> Gigabyte: 2°° bytes que son 1.024° bytes o0 1.024 megabytes.

> Terabyte: 2*° bytes que son 1.024* bytes o 1.024 gigabytes.

6. Partes de un ordenador

El ordenador consta de médulos:

e CPU o unidad central de proceso. Se encarga de la transferencia y
procesamiento de la informacién. Un programa es un conjunto de
instrucciones que la CPU procesa. Tiene varios componentes:

e Registro de datos: Memoria del microprocesador donde se guardan
los datos e instrucciones de programas con los que se opera.

e Registro de direcciones: Donde se guardan las direcciones de
memoria.

e Registro de estado: Indica el estado del microprocesador tras la
realizacion de las ultimas operaciones. Se utiliza como control de
errores.

e Monitor: permite visualizar nuestra comunicacion con la maquina
mediante el software.

e Teclado: es nuestro medio de comunicacion.

e Raton: sustituye al teclado en ciertas funciones.

e Periféricos: cualquier aparato externo conectado al ordenador. En la
parte trasera se pueden encontrar los puertos de entrada vy
comunicacion, para  conectar impresoras, unidades de
almacenamiento, escaners, Internet, etc. Los periféricos pueden ser:

e De salida: Impresora, monitor, altavoz, etc.

e De entrada: teclado, raton, microfono, etc.

e De entraday salida: discos.
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7. Hardware

7.1. Placa base

La placa base es un circuito impreso en el que se conectan los demas
componentes.

e Microprocesador: Es el cerebro del ordenador. Se encarga de realizar
todas las operaciones de calculo y de controlar lo que pasa en el
ordenador recibiendo informacién y dando 6rdenes para que los demas
componentes trabajen.

e Coprocesador: Esta especializado en realizar calculos matematicos
complejos(operaciones logaritmicas, trigonomeétricas). Ayuda al
microprocesador a realizar todas estas operaciones.

e El Bus: El bus de la placa base es la circuiteria por donde circulan los
datos que van y vienen del microprocesador.

e Bus de trasmision de datos: lineas fisicas por donde circulan los
datos que se han leido o0 que se van a escribir (entrada/salida)

e Bus de trasmision de direcciones: lineas fisicas por donde circulan
las direcciones desde donde se va a leer (entrada) o donde se va a
escribir (salida)

e Bus de control: lineas fisicas por donde circulan las ordenes de
control (entrada/salida)

e Bios: Basic Input / Output System. Es una memoria especial que tiene
toda la informacién necesaria para hacer funcionar el ordenador

correctamente y gestionar las operaciones de entrada y salida.
B ————
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Controladores de disco y placas de expansion: son tarjetas (circuitos
impresos) donde se conectan y controlan los periféricos.

| Estado |

Registros
iy}
D Datos
i= Unidad ldgico aritmética
o
2 Direcciones ’
o
b
=
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=
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7.2. Microprocesador

7.2.1 Launidad de procesamiento central

La unidad de procesamiento central (CPU) es donde se manipulan los
datos. En una microcomputadora, el CPU completo esta contenido en un
chip muy pequefio llamado microprocesador. Todas las CPU tienen por lo
menos dos partes basicas, la unidad de control y la unidad aritméticolégica.
Todos los recursos de la computadora son administrados desde la unidad
de control, cuya funcidbn es coordinar todas las actividades de la
computadora. La unidad de control contiene las instrucciones de la CPU para
llevar a cabo comandos. El conjunto de instrucciones, que esta incluido
dentro de los circuitos de la unidad de control, es una lista de todas las
operaciones que realiza la CPU. Cada instruccidon en el conjunto de
instrucciones es acompafado por un microcodigo, que son instrucciones
muy basicas que le dicen a la CPU como ejecutar las instrucciones. Cuando

15 Autor: Pedro Maroto Paillole



la computadora corre un programa, busca los comandos del programa dentro
del conjunto de instrucciones de la CPU y las ejecuta en orden. La unidad
aritmético-l6gico (ALU)es cuando la unidad de control encuentra una
instruccién que involucra aritmética o ldgica, le pasa el control al segundo
componente de la CPU. La ALU incluye un grupo de registros, es decir,
memoria construida directamente en la CPU que se usa para guardar datos
gue estan siendo procesados por la instruccién actual.

Microprocesadores Intel

7.2.2 Unidad Central de Procesamiento (CPU)

La CPU de una computadora contiene la inteligencia de la maquina; es
donde se realizan los calculos y las decisiones. El complejo procedimiento
que transforma datos nuevos de entrada en informacion util de salida se
llama procesamiento. Para llevar a cabo esta transformacion, la
computadora usa dos componentes: el procesador y la memoria. El
procesador es el cerebro de la computadora, la parte que interpreta y
ejecuta las instrucciones. El procesador casi siempre se compone de varios
circuitos integrados o chips, estos estan insertados en tarjetas de
circuitos, modulos rigidos rectangulares con circuitos que los unen a otros
chips y a otras tarjetas de circuitos.

El microprocesador moderno contiene unos 20 millones de transistores
y cada chip terminado es el producto de procesos mas complicados que los
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que se utilizaron en el Proyecto Manhattan para construir la bomba atémica.

Y no obstante, pese a un proceso de manufactura extraordinariamente
refinado, los microchips se producen en volumen a razén de méas de 1,000
millones de unidades por afio. Para poner esta complejidad en perspectiva,
imaginese que dentro de cada microprocesador diminuto existe una
estructura tan compleja como una ciudad de tamafo mediano, incluidas
todas sus lineas de energia eléctrica, lineas telefénicas, lineas de drenaje,
edificios, calles y casas. Ahora imagine que en esa misma ciudad, millones
de personas se desplazan a la velocidad de la luz y con la sincronizacion
perfecta en una danza de coreografia muy complicada.

Y eso es tan so6lo un chip. De todas las estadisticas asombrosas que se
utilizan para describir el mundo del microprocesador, ninguna es mas
extraordinaria que ésta: el nUmero total de transistores que integran todos los
microchips que se produciran en el mundo este afio es equivalente al nimero
de gotas de lluvia que caeran en California durante ese mismo periodo.

7.3. Memoria

Componente del hardware en el que se almacena la informacion procesada
por el ordenador. La memoria puede estar constituida fisicamente por:

e Un conjunto de circuitos electronicos, en cuyo caso estaremos
haciendo referencia a la memoria interna.

e Dispositivos que se basan en alguna propiedad fisica estable del medio
para guardar la informacion: propiedades Opticas, magnéticas o
dieléctricas. En este segundo caso se hace referencia a la memoria
externa.

7.3.1. Memoria interna

La informacion que se procesa en el ordenador debe permanecer en
alguna parte para poder hacer uso de ella en cualquier momento. La
memoria interna del ordenador se clasifica en:

¢ RAM: Random Access Memory (memoria de acceso aleatorio). Es
volatil. Permite leer y escribir y se pierde al apagar el ordenador, por lo
gue debe de guardarse en otro tipo de soporte antes de apagar el
ordenador.
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La RAM puede compararse con los buzones de un portal. Cada una de estas
celdas corresponde a un bit. Cada celda tiene un indicativo, que es la
direccién de acceso. Por eso se llama memoria de acceso aleatorio. Se
puede acceder a una celda en concreto sin pasar por el resto.

e ROM: Read Only Memory (memoria sélo de lectura). Es permanente,
no puede ser alterada y se utiliza para guardar algunos programas
fundamentales para el ordenador. Esta asociada a la BIOS. La mas
comun en la asociada al CD ROM.

Cd Rom
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7.3.2.Memoria caché

Es una memoria especial de acceso muy rapido. Su funcion es la de
almacenar los datos y el cédigo utilizados en las ultimas operaciones del
procesador. Habitualmente el ordenador utiliza repetidas veces la misma
operacion. Se compone de diferentes chips:

7.3.3.Memoria 0 almacenamiento externo

También denominado almacenamiento masivo 0 memoria masa. Son discos
magnéticos u opticos que pueden ser flexibles o rigidos. Los discos flexibles
o floppys son discos extraibles y de poca capacidad, los discos rigidos son
mas rapidos, seguros y de mayor capacidad.

Métodos de almacenamiento:

e Magnéticos: floppy, HD y cintas. Se basan en las propiedades
magnéticas de los materiales ferromagnéticos (como las cintas de
musica o video).

e Opticos: CD Rom y WORM. Se basa en la alteracion de una superficie
mediante perforaciones con laser. No se pueden reescribir (salvo los
CD-R o0 CD-RW).

e Magneto opticos: Se basan en las propiedades de magnetizacion de
materiales en caliente y de la reflexion de la luz polarizada en
materiales magnetizados.

7.4. Formato del disco

Un disco, o Diskette:

Consta de un soporte que permite guardar informacion mediante la
orientacion del campo magnético en su superficie o alguna propiedad 6ptica
de dos estados (uno positivo y otro negativo). Para poder acceder a esa
informacion, hace falta organizarla segun un patrén determinado: "formatear"
un disco. El proceso de fijar formato consiste en establecer unas referencias
magneéticas para poder acceder a esa informacion. El disco se divide en
sectores y pistas y cada sector tiene 512 bytes. Se introduce un sector de
arranque que contiene el bloque de parametros con las caracteristicas del
disco. El tipo de formato varia segun el sistema operativo.

El Diskette, es una unidad de almacenamiento de informacién en la que
se pueden guardar archivos y documentos para ser utilizado posteriormente
0 en otros ordenados. La capacidad maxima de un Diskette, es de 1,44 Mb.
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Disco duro:

En un disco duro en el que la informacién se almacena en unos finos
discos de aluminio recubiertos por un material sensible a alteraciones
magnéticas. El niumero de estos discos varia segun la capacidad de la
unidad y se encuentran uno sobre otro atravesados por un eje. Cada disco
posee dos pequefios cabezales, uno en cada cara. Estos cabezales se
encuentran flotando a 3 0 4 micropulgadas del disco sin llegar a tocarlo (el
diametro de un cabello es de 4000 micropulgadas). Estos cabezales generan
sefales eléctricas que alteran los campos magneéticos del disco. Cuanto mas
cerca esté el cabezal del disco, menor es el punto magnético y mas
informacion se puede albergar en el mismo espacio.

La capacidad de almacenamiento de un disco duro, varia segun las
caracteristicas del mismo. Hoy en dia lo normal es que se instalen discos de
mas de 80 Gb.

Disco Duro Esquema del interior de un Disco Duro
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7.5. La organizacion de la informacion

La organizacion de la informacion en discos tiene una disposicion logica
similar a la que muestra el grafico inferior. Cada disco puede considerarse
como un cajon archivador; en los cajones hay carpetas y las carpetas tienen
subcarpetas o separadores y archivos. Es una organizaciéon jerarquica de la

informacion en directorios, subdirectorios etc.

Trahajos
%
Macintosh HD % cata
=
==
Disco 1 =
Textos E

Pot ruta o path se entiende el caming que lleva a un documento. B path de “rarta”es
Discol:TrabajosT extosP ersonal C arta.

7.6. Controladoras

Controlan el flujo de datos entre el sistema y un componente de hardware.

8. Software

8.1. Sistema Operativo

Es el programa o grupo de programas que controlan el funcionamiento
del hardware y nos ofrecen un modo sencillo de acceso al ordenador.

El sistema operativo del ordenador coordina y jerarquiza todos los procesos
qgue se llevan a cabo en un ordenador y los periféricos (operaciones de

escritura y lectura - entrada y salida).
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8.2. Conceptos afines

e Proceso: se denomina proceso o tarea a un instante de un programa
en ejecucion.

e Multitarea o multiproceso: capacidad para soportar dos 0 mas procesos
activos simultaneamente.

e Multiprogramacion: cuando los procesos en memoria pertenecen a
programas distintos. No tienen nada en comun. En el caso de la
multitarea los procesos son distintos pero no corresponden a
programas distintos.

Todo sistema operativo multiprogramaciéon comparte todos los recursos
entre procesos de programas distintos, por este motivo se habla de tiempo
compartido. Segun se distribuya el tiempo en partes iguales o segun
prioridades, se habla de multiprogramacién simétrica o por prioridades.

El sistema operativo se compone de un nucleo o Kernel y un intérprete de
comandos denominado Shell.

El shell es un interface entre la CPU y el usuario. Cuando le pedimos
algo al ordenador, el shell se encarga de traducirlo en llamadas o peticiones
a los programas que componen el kernel o nucleo, y éste acciona el
hardware (a través de un comando o un botdn).

Us uario

El kernel del sistema operativo tiene entre otros los siguientes componentes:

Cargador inicial (programa de arranque)

Planificador de trabajo de la CPU (Planifica procesos y tareas)
Administrador de periféricos

Comunicador entre procesos

Administrador de memoria

Administrador de archivos
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Para que el ordenador pueda arrancar, los programas de arranque y otros
de utilidades basicas se guardan en la ROM, que tiene especificado pedir un
disco de sistema. Una vez se introduce este disco, el control lo asume el
sistema operativo.

El disco de sistema puede ser:

e Flexible A:
e Duro C:

9. Cuando se enciende un ordenador

Cuando se conecta el interruptor de un ordenador, ocurren una serie de
operaciones que se pueden englobar en dos grupos:

1. Los test de comprobacion:

Entrada de la alimentacion eléctrica al ordenador desde la fuente
de alimentacion

Llamada del microprocesador a la ROM-BIOS

La BIOS le da las indicaciones de los test a realizar
Comprobacion del bus de expansion (placas instaladas)
Verificacion de la tarjeta de video

Comprobacion de la memoria caché

Comprobacion de la memoria RAM

Comprobacion del teclado

Comprobacion de las unidades de disco

2. La carga del resto del sistema operativo: segun el sistema operativo
que se tenga.
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